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Дуга (ГАЗ) Прямая Дуга (ЗИЛ)

4. ЗАМЕР ВЫСОТЫ УСТАНОВКИ КРЕПЛЕНИЙ ТЕНТА
Тип 

крепления

Размер 1

Размер 2

Размер 3

Размер 4

Ширина

3. ЗАМЕР ВЫСОТЫ КАРКАСА

Размер 1

Размер 2ВНИМАНИЕ! 

Для каркаса с прямой крышей указать только величины размеров 

1 и 4. Для всех остальных указывать все размеры.

Размеры 2 и 3 измеряются от верхней точки каркаса до верхней и 

нижней точки борта соответственно.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДА КРЫШИ КАРКАСА

Прямая с коньком

2. ЗАМЕР ДЛИННЫ И ШИРИНЫ БОРТОВ ПО НАРУЖНЫМ ГАБАРИТАМ

Длина

Имя / Наименование заказчика

Марка и модель автомобиля

Город

АНКЕТА 



Измерьте диагонали каркаса

Размер 1

Размер 2

7. УКАЖИТЕ КАКОЕ ОТКРЫВАНИЕ ТЕНТА ТРЕБУЕТСЯ

8. РАЗМЕРЫ ДИАГОНАЛЕЙ КРЫШИ КАРКАСА

Размер 1

Размер 2

Размер 3

Размер 4

5. ЗАМЕР РАССТОЯНИЙ МЕЖДУ КРЕПЕЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

ВНИМАНИЕ! Замеры производить строго в направлении от кабины на левом и правом борту.

Все размеры до центра крепежных элементов снимаются от внешней границы переднего борта. Рулетка растягивается один 

раз от внешней границы переднего борта до внешней границы заднего борта и записываются все размеры до всех 

крепежных элементов на борту. Размеры в сантиметрах.

ВПИШИТЕ ВСЕ РАЗМЕРЫ

ПРАВЫЙ БОРТ

ЛЕВЫЙ БОРТ

6.ЗАМЕР ПО НАРУЖНЫМ ГАБАРИТАМ ВЕРХА КАРКАСА



ВПИШИТЕ ВСЕ РАЗМЕРЫ

Над воротами

Задний борт

ВНИМАНИЕ!

Замеры производить в направлении от левого борта к правому  

Все размеры до центра крепежных элементов снимаются от внешней границы левого борта. Рулетка 

растягивается один раз от внешней границы левого борта до внешней границы правого борта и 

записываются все размеры до всех крепежных элементов на борту. Размеры в сантиметрах.

Если НЕ ВОЗМОЖНО измерить расстояния между креплениями

за кабиной автомобиля, то указываем расстояния только до крайних креплений от ближайшего 

борта.

Передний борт

9. ЗАМЕР КРЕПЛЕНИЙ НА ПЕРЕДНЕМ И ЗАДНЕМ БОРТУ



Левый борт зад-->

Правый борт зад-->

Левый борт перед-->

Правый борт перед-->

11. ЗАМЕР КРЕПЛЕНИЙ НА БОКОВЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТОЙКАХ

Замеры производить строго сверху вниз. 

Все размеры до центра крепежных элементов снимаются от верхней точки каркаса. Рулетка 

растягивается один раз от верхней точки каркаса до центра нижнего элемента крепления и 

записываются все размеры до всех крепежных элементов на борту. Размеры в сантиметрах.

ВПИШИТЕ ВСЕ РАЗМЕРЫ

Размер 1

Размер 2

10. ДЛИНА ДУГИ (ДЛЯ ТЕНТОВ С ДУГООБРАЗНОЙ КРЫШЕЙ)

Для тентов с дугообразной крышей, 

произвести замер длины дуги от 

середины крепления тента на  

левом борту до середины 

крепления тента на правом борту



ЗАЯВИТЕЛЬ/ЗАМЕРЩИК

14. ЦВЕТ ТЕНТОВ

15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ

Правый борт

13. КОЛИЧЕСТВО ТЕНТОВ С ЭТИМ ЗАМЕРОМ

Задний борт

Левый борт

12. ЗАМЕР ВЫРЕЗОВ ПОД БОРТОВЫЕ ЗАМКИ

ВНИМАНИЕ!

Размер №2 снимать строго сверху вниз.

Размер 1 Размер 2


